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Navrhnut˘ pre maximálny v˘kon

Traktory Valtra Série A sú skon‰truované tak, aby
vykazovali extrémny v˘kon a spoºahlivosÈ v
ak˘chkoºvek podmienkach. Unikátna je kon‰trukcia
rámu traktora, kde palivová nádrÏ vystupuje ako
stredová ãasÈ rámu a súãasne chráni náhon prednej
nápravy. Toto rie‰enie má v˘hodu vo vysokej svetlej
v˘‰ke s v˘bornou ochranou spodnej ãasti traktora.

V kategórií ºahk˘ch traktorov je séria A veºmi siln˘ a
extrémne univerzálny stroj, ktor˘ vÏdy efektívne urobí
poÏadovanú prácu. Prenos sily u série A dosahuje
jednu z najvy‰‰ích úãinností vo svojej triede.

Valtra Série A je poháÀaná vlastnou radou motorov
SisuDiesel s nízkymi prevádzkov˘mi nákladmi a
vysokou spoºahlivosÈou, spæÀajúcich emisnú normu
Tier 3.

Séria A je vo svojej triede najÏiadanej‰ím traktorom
pre montáÏ ãelného nakladaãa.

Celú radu Série A je moÏné vyrobiÈ v prevedení bez
pohonu prednej nápravy (2WD), so zníÏenou alebo
otvorenou kabínou.

V˘hody pre vás:
• Mal˘ polomer otáãania
• Dlh˘ rázvor zvy‰ujúci stabilitu
• Silná a odolná kon‰trukcia
• V˘borná kombinácia s ãeln˘m nakladaãom
• Vysoká svetlá v˘‰ka
• Plochá spodná ãas podvozku traktora

Modely kw hp ot/min

A 72 54 74 2270

A 82 65 88 2270

A 92 74,5 101 2270

Valtra A Série
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Kabína
Séria A ponúka tri základné modely kabíny:
‰tandardná kabína, o 155 mm zníÏená kabína
a ‰peciálna lesná kabína so zvlá‰tnym
miestom vo vnútri pre otáãanie sedadla s
moÏnosÈou plynového pedálu vzadu.

V‰etky kabíny Série A sú elegantné a funkãné.
Priestranné dvere a robustné drÏiaky robia
kabíny veºmi dobre prístupné. Sedadlo
operátora sa dá veºmi ºahko nadstaviÈ a otoãiÈ
aÏ o 180 stupÀov. Pohodln˘ volant je tieÏ
nastaviteºn˘ v 3 smeroch a dobre sa drÏí v
rukách.

V‰etky hlavné ovládacie prvky sú ergonomicky
rozmiestnené v dosahu obsluhy a analógové
displeje sú dobre ãitateºné.

Elektrické prepínaãe sú situované v palubnej
doske a v boãnej opierke. Umiestnením v˘fuku
v pravom rohu kabíny a skosením ãelnej ãasti
traktora je zaistená v˘borná viditeºnosÈ.
ViditeºnosÈ do strán je tieÏ excelentná vìaka
celosklenen˘m dverám, ão robí traktory série
A veºmi dobre ovládateºn˘mi v úzkych
priestoroch.

Na prianie je moÏné kabínu vybaviÈ okrem
v˘konného ‰tandardného ohrievania aj
prídavn˘m ohrievaním v streche kabíny. To
umoÏÀuje distribúciu teplého vzduchu priamo
k nohám i k horn˘m ãastiam tela súãasne.
V ponuke je tieÏ klimatizácia s odnímateºn˘m
radiátorom pre ºahké ãistenie.

V˘hody  pre uÏívateºa:
• Elegantn˘ a funkãn˘ interiér
• PouÏitie vysoko odoln˘ch materiálov
• Otoãné sedadlo o 180°
• Veºké presklené dvere
• V˘borná viditeºnosÈ, v˘fuk za stæpikom kabíny
• Otvárateºné predné dvere
• Silné pracovné svetlá
• V˘ber z troch typov kabín
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HiShift
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Séria A vyuÏíva vlastnosti plne synchrónnej
prevodovky 12+12R vybavenej mechanick˘m
radením vpred/vzad. Prevodovka má 3 skupiny
r˘chlostí a 4 základné prevody vrátane
plaziv˘ch r˘chlostí. Vìaka kon‰trukcii
priameho prevodu je v˘kon prevodovky a
v˘vodového hriadeºa veºmi vysok˘.

DôleÏitou voliteºnou vlastnosÈou je ovládanie
spojky pomocou tlaãidla HiShift, ktoré
umoÏÀuje operátorovi ovládaÈ traktor bez
pouÏívania spojky.

Náhon v‰etk˘ch kolies je ovládan˘ elektro-
hydraulicky a brzdenie v‰etk˘ch kolies je
automaticky aktivované pri stlaãení brzdového
pedálu, ãi pouÏití ruãnej brzdy. Uzávierka
diferenciálu môÏe byÈ tieÏ aktivovaná
stlaãením tlaãidla.

Elektro-hydraulické ovládanie v˘vodového
hriadeºa je v˘bavou na prianie. Mechanick˘
vypínaã je zachovan˘ pre ovládanie
núdzového vypnutia.

Prevodovka a v˘vodová hriadeº

V˘hody pre uÏívateºov: • priamy  prenos sily • v˘born˘ v˘kon • radenie bez pouÏitia spojkového pedálu HiShift
• ovládanie dopredu/dozadu • ideálne rozloÏenie pracovn˘ch r˘chlostí • brzdenie v‰etk˘ch kolies.
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Valtra A92
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Motory
Valtra Série A prichádza z vysoko odoln˘mi
preplÀovan˘mi troj- a ‰tvorvalcov˘mi motormi.
·peciálne uloÏenie valcov zvy‰uje v˘kon a
zniÏuje vibrácie.

Novinkou u motorov je medzichladiã Air-to-
Air (vzduch-vzduch), rovnako ako nov˘
úãinnej‰í vzduchov˘ filter. Motory spæÀajú
emisnú normu Tier 3.

Motory sú vybavené vstrekovaním Bosch.
Nasávan˘ vzduch je elektricky predhrievan˘,
ão znamená niÏ‰ie emisie a v˘borné
‰tartovanie v akomkoºvek poãasí.

V˘kon motora je navrhnut˘ pre najÈaÏ‰ie
pracovné podmienky. Krivka krútiaceho
momentu je plochá a je to cítiÈ najmä pri
Èahaní. Interval v˘meny motorového oleja je
500 mth.

Otáãky (ot/min)
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Séria A je vybavená ãerpadlom s v˘konnom 55 l/min.
V ‰tandarde sú dva vonkaj‰ie hydraulické okruhy.
S moÏnosÈou ìal‰ích dvoch voliteºn˘ch okruhov.

Zdvihová kapacita je 28 alebo 33 kN (pri v˘bave s
pomocn˘m hydraulick˘m valcom). Na prianie je navy‰e
moÏné dodaÈ, namiesto ‰tandardného mechanického
ovládania závesu, aj elektronické ovládanie závesu s
funkciou Autocontrol, poskytujúce neprekonateºné
vlastnosti vo svojej triede.

2,5 tonov˘ predn˘ záves a predn˘ v˘vodov˘ hriadeº sú
tieÏ v ponuke. SamozrejmosÈou je vlastn˘ ãeln˘ nakladaã
priamo urãen˘ pre traktory Série A.

I pre Sériu A je teraz dostupná nová lakÈová opierka s
integrovan˘m joystickom  pre ovládanie ãelného
nakladaãa.

Valtra Autocontrol
• plne nastaviteºná polohová regulácia
• r˘chle ovládanie, zdvíhanie a spú‰Èanie
• silová regulácia
• nastavenie r˘chlosti klesania náradia
• nastavenie maximálnej v˘‰ky zdvihu
• zdvih závesu ovládan˘ tlaãidlami na blatníkoch
• systém vyrovnávania rázov pri preprave

Hydraulika
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A

B

E

C

D D1 *

A = DæÏka
B = Rázvor 
C = ·írka
D/D1 = V˘‰ka po vrchol strechy 
E (4WD) = Svetlá v˘‰ka pod prednou nápravou

Technická ·pecifikácia

Rozmery

Modely A,mm B,mm C,mm D,mm E,mm
A72 4WD, 2WD 4056/3957 2387/2244 2137/2137 2655/2655 442
A82 4WD, 2WD 4056/3957 2387/2244 2175/2175 2680/2680 457
A92 4WD, /2WD 4056/3957 2387/2244 2175/2175 2680/2680 457
D1* 155 mm menené pri zníÏenej kabíne (voliteºná v˘bava)

Modely Pneumatiky Zadné/Predné
A72 4WD, 2WD 16.9R34/13.6R24, 16.9R34/10.00-16
A82 4WD, 2WD 16.9R34/13.6R24, 18.4R34/11.00-16
A92 4WD, 2WD 16.9R34/13.6R24, 18.4R34/11.00-16

Motor 33DTA 44DTA 44DTA 
Max. v˘kon kW/hp/ otáãky* 54/74/2270 65/88/2270 74,5/101/2270
Max. krútiaci moment Nm/ot/min* 296/1400 324/1400 360/1400
Poãet valcov 3 4 4
Objem motora dm3 3,3 4,4 4,4
Medzichladiã áno áno áno
Prevodovka Plne synchrónna
R˘chlosti vpred/vzad 12+12R
HiShift radenie bez spojkového pedálu Doplnková v˘bava
Otáãky v˘vodového hriadeºa 540+540E / 540+1000
Hydraulika Oddelen˘ hydraulick˘ olej, max. mnoÏstvo oleja pre externú hydrauliku 24 l

Maximálna zdvihová kapacita (kN) 28 33 33
Max. zdvih. kapacita s pomocn˘m valcom (kN) 33 - -
Max. v˘kon ãerpadla (l/min) 55 55 55
Riadenie Hydrostatické - nastaviteºn˘ volant
Objem palivovej nádrÏe 79 l +24 l prídavná nádrÏ (voliteºná v˘bava)
Brzdy Hydraulické mokré s automatick˘m zapojením brzdenia 

v‰etk˘ch kolies
Elektrická v˘bava
·tartér 2,8 kW 
Alternátor 95 Ah
Batéria 136 Ah  
HmotnosÈ kg 4WD/2WD 3560/3330 3680/3450 3680/3450
* ISO 14396

Farby

âervená Îltá

âervená Modrá  Zelená Strieborná

Modely    A72 A82 A92

Metalízové farby
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Voliteºná v˘bava

• âeln˘ nakladaã Valtra

• Ovládanie spojky pomocou tlaãidla HiShift

• Predn˘ trojbodov˘ záves

• Predn˘ v˘vodov˘ hriadeº

• Predné hydraulické r˘chlospojky

• Rádio

• Lekárniãka

• Prá‰kov˘ hasiaci prístroj

• Brzdov˘ ventil

• Bezpeãnostn˘ pás

• Automatické zastavenie motora

• Zadn˘ stieraã a ostrekovaã zadného okna

• Prídavné horné pracovné svetlá

• Predné blatníky

• Chrániãe náprav

• Vzduchová v˘bava (kompresor, vzduchojem)

• Vzduchové brzdy jedno a dvojokruhové

• Varovn˘ signál pri reverze

• DrÏiak a osvetlenie poznávacej znaãky (·PZ)

• Ovládanie reverzácie na ºavej strane

• Metalízové farby

• Hydraulicky nastaviteºn˘ tretí bod 

trojbodového závesu

• ZávaÏie do predn˘ch kolies 10 x 40 kg,

alebo 10 x 60 kg

• ZávaÏie do zadn˘ch kolies

• Meno majiteºa na kabíne

• V˘straÏné majáky

• Pracovné náradie

• Vzduchom odpruÏené sedadlo

Majitelia traktorov Valtra nevlastnia iba veºmi odoln˘ stroj,

ale aj vysoko profesionálny, flexibiln˘ servis po celú

dobu pouÏívania ich traktora. Centrum náhradn˘ch

dielov v Suolahti (Fínsko) dodáva náhradné diely

pre v‰etky traktory vyrobené v Európe. KaÏd˘

deÀ opú‰Èa ná‰ sklad takmer 160 zásielok

do rôznych ãastí sveta. Na‰i zmluvn˘

partneri sa starajú o dodanie zásielky

v ão najkrat‰om ãase.

V¯HODY PRE VÁS

• Flexibiln˘ a r˘chly servis znamená

viac pracovného ãasu pre vá‰ traktor

• Stále ‰kolen˘ servisn˘ t˘m vám

garantuje kvalitn˘ servis

• Originálne náhradné diely Valtra

vám zaruãujú istotu najniÏ‰ích nákladov

a vysokej spoºahlivosti traktora.

 Servis Valtra
·pecialisti pre vá‰ traktor

Servis Valtra
·pecialisti pre vá‰ traktor

All rights reserved. Some of the tractors displayed in the pictures are equipped with optional items.
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Znaãka Valtra je súãasÈou AGCO Corporation


