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Power Partner

Severské korene
Valmet a Volvo BM, dvaja najväã‰í v˘robcovia traktorov zo severu sa
spojili v roku 1979. Nová rada traktorov Volvo BM Valmet sa veºmi
r˘chlo etablovala na trhu a stala sa najpredávanej‰ou znaãkou v
·kandinávii. V roku 2001 sa zmenil názov spoloãnosti na meno VALTRA.
Dnes sa traktory Valtra vyrábajú vo Fínsku a Brazílií  a sú predávané
vo viac ako 75 krajinách sveta.
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N Séria
Classic   Max. v˘kon
N 101 85 kW/116 hp

HiTech Max. v˘kon
N 82 64,5 kW/88 hp
N 92 74,5 kW/101 hp
N 101 85 kW/116 hp

89 kW/121 hp*
N 111e 94 kW/128 hp

98 kW/133 hp*
N 121 101 kW/137 hp

106 kW/144 hp*
N 141 112 kW/152 hp

118 kW/160 hp*

Advance Max. v˘kon
N 111eA 94 kW/128 hp

98 Kw/133 hp*
N 121A 101 kW/137 hp

106 kW/144 hp*
N 141A 112 kW/152 hp

118 kW/160 hp*

 *Nav˘‰enie v˘konu (pri doprave)
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Vá‰ jedineãn˘ traktor!
Traktory Valtra sú vÏdy vyrobené iba na základe
objednávky koneãného uÏívateºa. Unikátny
systém objednávok umoÏÀuje ‰pecifikovaÈ traktor
presne podºa priania zákazníka. To je
najefektívnej‰ia a najproduktívnej‰ia cesta pre
zákazníka ako získaÈ traktor, ktor˘ je ‰it˘ priamo
na mieru. Zákaznícky prístup k v˘robe traktorov
je unikátny medzi v‰etk˘mi v˘robcami traktorov.

Kompletn˘ systém Valtra à la Carte zabezpeãuje
ºahké a ãasovo nenároãné zostavenie traktorov
podºa priania zákazníka a pritom umoÏÀuje
takmer pri v‰etk˘ch modelov˘ch radov aÏ 500
000 rôznych kombinácií technickej ‰pecifikácie
a v˘bavy.   KaÏd˘ zákazník dostane traktor
presne podºa jeho objednávky. Zákazník môÏe
tieÏ sledovaÈ montáÏ traktora na internete alebo
nav‰tíviÈ v˘robn˘ závod osobne.

Valmet v roku 1988 ohromil cel˘
traktorov˘ svet moÏnosÈou voºby

farby svojich traktorov. Táto
jedineãná moÏnosÈ na‰tartovala

cel˘ systém individuálnych
objednávok traktorov Valtra.
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Valtra N - nov˘ druh traktorov

V˘kyvy prednej nápravy
12 stupÀov

Predná náprava s
hydropneumatick˘m odpruÏením,

Dva hydraulické valce, uzamykateºné

Predn˘ záves montovan˘
priamo vo v˘robnom
závode

Predn˘ v˘vodov˘ hriadeº
montovan˘ priamo z
továrne

Hydrodynamická spojka

Medzichladiã

Motory SisuDiesel 4,4 a 4,9 litorov
SisuDiesel Common Rail

Hydraulické viaclamelové brzdy

Predné pracovné svetlá

Páãka zmeny smeru jazdy vpred/vzad

Ovládanie hydrauliky joystickom

Vá‰ jedineãn˘ traktor Série N
Séria N je nov˘ druh traktorov, ktor˘ kombinuje najlep‰ie v˘kony a vybavenie
vo svojej triede. Zákazník si môÏe vybraÈ veºk˘ rozsah v˘konu a obrovské
mnoÏstvo príslu‰enstva. N Séria zaãína na modelovej rade Classic a pokraãuje
cez  model HiTech aÏ po top - produkt Advance, ktor˘ je vybaven˘ Common
Rail motormi, programovateºnou prevodovkou a hydraulikou, odpruÏenou
kabínou a prednou nápravou. Valtra N Séria reprezentuje severskú praktickosÈ
s dokonal˘m dizajnom a v˘bornou ergonómiou s vysokou kvalitou.

âeln˘ nakladaã montovan˘
na v˘robnej linke

Prevodovka 40 km/h alebo
50 km/h (obmedzenie na
niektor˘ch trhoch)

Kon‰truovan˘ a vyrában˘ vo vlastnej réÏií
Traktory znaãky Valtra vrátane modelu N sú
kompletne vyvíjané a vyrábané spoloãnosÈou
Valtra. V‰etky zákaznícke moduly traktorov  ako
je motor, rám, prevodovka, v˘vodov˘ hriadeº,
zadná náprava, hydraulika a kapotáÏ sú vyrábané
alebo navrhované spoloãnosÈou Valtra. Ostatní
dodávatelia sú ‰piãkov˘ v˘robcovia, najlep‰í vo
svojom obore.

Unikátne vlastnosti N Série
• Robustn˘ rám vyroben˘ z liatinov˘ch sekcií
• Motor za prednou nápravou
• Dlh˘ rázvor
• Kompaktn˘ krátky  "nos" traktoru
• Mal˘ polomer otáãania
• Optimálne rozloÏenie hmotnosti traktoru (40% / 60%)
• Ideálne pre prácu s ãeln˘m nakladaãom
• Moderná priestranná kabína
• MoÏnosÈ otoãného riadenia
• Voºba ‰írky a veºkosti blatníkov
• Úplné otvorenie kapoty motora
  (umoÏÀuje dokonal˘ prístup)
• Veºká palivová nádrÏ

Multifunkãná lakÈová opierka

·tandardná kabína
Lesná kabína (na obrázku)
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1 32
Classic HiTech Advance

N101 N82 N92 N101 N111e N121 N141 N111eA N121A N141A

* * * * * * * ***
*** *** *** *** *** *** ***

Kompatibilné zo systémom
Isobus

Ovládanie zadného v˘vodového
hriadeºa na zadnom blatníku

OdpruÏená kabína

Otoãné riadenie TwinTrac montované
priamo vo v˘robnom závode

4 valcové preplÀované motory 4,4 l

4 valcové motory Common Rail  4,9 l

Motory EcoPower

Nav˘‰enie v˘konu pri preprave

Medzichladiã

EcoSpeed

HiTrol - hydrodynamická spojka

Automatizované radenie medzi skupinami

Hydraulická sústava Load Sensing

Opierka ruky s integrovan˘m ovládaním hydrauliky

Páãka zmeny smeru jazdy vpred/vzad

Automatická klimatizácia

OdpruÏená predná náprava

OdpruÏená kabína

U-Pilot

Otoãné riadenie

âelné nakladaãe Valtra

‰tandardné        voliteºné

Zadné pracovné svetlá

Klimatizácia

Vzduchom odpruÏené o 180°
otoãné sedadlo Evolution

Rôzne moÏnosti pneumatík podºa
typu alebo veºkosti priamo z továrne

·tandardná a Voliteºná
v˘bava

*Common-Rail vstrekovanie
Motory Common Rail (CR)ponúkajú vysok˘ krútiaci
moment v celom rozsahu otáãok v kombinácií
nízkymi emisn˘mi hodnotami a v˘bornou spotrebou
paliva. CR motory v kombinácií s elektronicky
ovládanou prevodovkou Powershift sa vyznaãujú
nízkou spotrebou paliva a minimálnymi nárokmi
na údrÏbu.

CR motory majú vysok˘ vstrekovací tlak paliva i
pri nízkych otáãkach motora. KaÏd˘ vstrek paliva
je elektronicky rozdelen˘ do niekoºk˘ch fáz, ão
zaisÈuje hladk˘ beh motora a nízku hladinu hluku.
ZároveÀ tieto motory pruÏne reagujú i na zmeny

zaÈaÏenia a t˘m je redukovaná potreba ãastého
preradzovania. Motory SisuDiesel disponujú
vysok˘m krútiacim momentom, ktor˘ je dosahovan˘
uÏ pri nízkych otáãkach. Vìaka tomu i pri náhlom
poklese otáãok má motor dostatoãnú zálohu
krútiaceho momentu. Maximálny v˘kon je
dosahovan˘ uÏ pri 2000 ot/min.

** EcoPower motory

*** Extra v˘kon
Transportné nav˘‰enie ponúka extra v˘kon pri
zaraden˘ch r˘chlostn˘ch stupÀoch H2, H3
a H4 vo v‰etk˘ch CR motoroch.

Automatická klimatizácia

ÚvraÈov˘ manaÏment - U - Pilot

Aktívny uhlíkov˘ filter (vrátane
extra vzduchového filtra)

Extra vzduchov˘ filter pre kabínu



6

Spoºahlivé motory SisuDiesel

Traktory Série N sú poháÀané  ‰tvorvalcov˘mi
motormi SisuDiesel 4,4 a 4,9 l. Tieto motory
kon‰trukãne vychádzajú z omnoho väã‰ích
motorov SisuDiesel 7,4 l. Preto majú v‰etky
prednosti 6 valcov˘ch motorov  SisuDiesel.
Krútiaci moment vzrástol pribliÏne o 10 percent
oproti predchádzajúcim modelom. Motory
vybavené vstrekovaním Common Rail ponúkajú
nav˘‰enie v˘konu transport boost. Séria N má
vo svojej rade tieÏ úsporn˘ EcoPower model.

Trojnásobne uloÏené
mokré vloÏky valcov. Toto
rie‰enie je unikátne pri
motoroch  tejto veºkosti.

V˘hody motorov SisuDiesel
• Veºmi spoºahlivé a odolné motory
• Rovnaké komponenty ako pri  motoroch o 

objeme 7,4 l: kºukov˘ hriadeº, piesty, ojnice
• Dlh˘ interval údrÏby: v˘mena oleja po kaÏd˘ch

500 Mth prevádzky
• V pomere v˘kon/hmotnosÈ je to najv˘konnej‰í

motor medzi v‰etk˘mi traktorov˘mi motormi
• Nízka spotreba paliva v ‰irokom rozsahu 

otáãok
• Nízka tepelná záÈaÏ - predlÏuje ÏivotnosÈ 

motora
• Vysok˘ krútiaci moment pri nízk˘ch otáãkach
• Tich˘ a kºudn˘ chod
• V˘borné ‰tartovaníe i v mraziv˘ch 

podmienkach

Elektronické riadenie
motora (EEM)

MoÏnosÈ
in‰talácie radaru

V˘menné
centrálne
uchytené vloÏky
valcov

Vstrekovanie Common-rail

Vysok˘ tlak vstrekovania
nezávisl˘ na otáãkach motora

Viskozná spojka
ventilátora motora

ZníÏené otáãky
Pri parkovacej pozícií a zatiahnutej
ruãnej brzde klesnú otáãky motora na
650 ot/min. To má vplyv predov‰etk˘m
na spotrebu paliva a zníÏenie hluku
v kabíne.

Tich˘ a kºudn˘ chod

Elektronick˘ management motora a pouÏitie tempomatu
umoÏÀuje vodiãovi nastaviÈ optimálnú pracovnú r˘chlosÈ
alebo r˘chlosÈ otáãok v˘vodového hriadeºa.
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EcoSpeed
EcoSpeed má základ v 50 km/h prevodovke s
maximálnou r˘chlosÈou elektronicky limitovanou
pribliÏne na r˘chlosÈ 40 km/h (max. moÏná
r˘chlosÈ 43 km/h v závislosti od zaÈaÏenia)
• Otáãky motora pri maximálnej r˘chlosti sa

pohybujú okolo hodnoty 1800 ot/min(podºa
veºkosti pneumatík)

• R˘chlosÈ pri prevodovom stupni H4 a druhom
DPS stupni je 40km/h pri 2200 ot/min

• R˘chlosÈ pri prevodovom stupni H4 a treÈom
DPS stupni je 40km/h pri 1800 ot/min

• NiÏ‰ia spotreba paliva
• NiÏ‰ia hladina hluku a niÏ‰ie opotrebovanie
• Dostupné pre modely N111e - N141

Poznámka: odstupÀovanie prevodov˘ch
stupÀov EcoSpeed modelov je rovnaké ako pri
prevodovke 50-km/h. Maximálna r˘chlosÈ je
elektronicky zníÏená na 40 km/h

EcoPower
Motory s oznaãením EcoPower boli predstavené v roku
1999. Technológia Common Rail pridáva novú dimenziu v
tretej generácií t˘chto motorov.

V Modely N111 sa zniÏuje EcoPower otáãky motora o
400 ot/min. To redukuje spotrebu paliva pribliÏne o 10%.

R˘chlosÈ piestu je zníÏená o 20% a to má za následok
v˘razné predæÏenie Ïivotnosti motora. ZníÏené otáãky majú
vplyv tieÏ na zníÏenie hladiny hluku, ktorá zvy‰uje komfort
obsluhy.

V praxi Valtra N111e EcoPower má niÏ‰ie prevádzkové
náklady, je uÏívateºsky príjemnej‰í a má niÏ‰ie emisné
hodnoty.

N111e EcoPower

Dva traktory v jednom
Novou vlastnosÈou EcoPower motora je prepínaã,

ktor˘ umoÏÀuje prepnúÈ z Eco módu do
‰tandardného Power módu.

Eco Mód so skutoãn˘mi
EcoPower vlastnosÈami

• Nominálne otáãky 1800 ot/min
• Úspora paliva aÏ do 10%
• NiÏ‰ia hladina hluku
• NiÏ‰ia r˘chlosÈ piestov = 

predæÏenie Ïivotnosti motora
• Vysok˘ krútiaci moment uÏ pri

1000 ot/min
• ·irok˘ a kon‰tantn˘ krútiaci 

moment

Eco Mód sa doporuãuje:
• Maximálnu úsporu paliva
• Pre prípravu pôdy
• Pre v‰etky pomocné práce
• Pre práce s kolísav˘m vyuÏitím

v˘konu traktora
• Pre prácu s 540 ot/min na 

v˘vodovom hriadeli

Power Mode - Silov˘ Mód
Poskytuje rovnak˘ v˘kon s
moÏnosÈou nav˘‰enia pri
transporte.

• Nominálne otáãky 2200 ot/min
• Maximálna r˘chlosÈ 40km/h 

alebo 50 km/h (podºa 
jednotliv˘ch trhov)

• Vysok˘ v˘kon na v˘vodovom 
hriadeli

Power Mód sa doporuãuje:
• Pre ÈaÏké práce s v˘vodov˘m

hriadeºom
• Pre vysokú pracovnú r˘chlosÈ

v kopcovitom teréne.
• Pre vysok˘ v˘kon hydrauliky

Max. Krútiaci
moment

V˘kon

Krútiaci
moment

·pecifická
spotreba paliva

1000  1200   1400   1600   1800   2000  2200 ot/min

ECOPOWER & ECOSPEED

HiTech
Advance
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1
2
3

MOÎNOSTI V¯BAVY PREVODOVIEK A HYDRAULIKY

MoÏnosÈ v˘bavy prevodovkami zahrÀuje plne synchronizovanú prevodovku v
synchronizovanom radení vpred/vzad alebo legendárnu HiTech prevodovku s
radením vpred/vzad pod zaÈaÏením. V najvy‰‰ej v˘bave Advance sú traktory
vybavené elektronicky riadenou prevodovkou a zároveÀ hydraulikou Load
Seansing s elektronick˘m ovládaním.

Valtra N Classic s mechanickou prevodovkou
a mechanick˘m ovládaním hydrauliky

• 24 + 24 r˘chlostí/skupinové radenie pod 
zaÈaÏením*

• 36 + 36 r˘chlostí s plaziv˘mi r˘chlosÈami
• mechanické ovládanie pojazdu dopredu a 

dozadu
• mechanické ovládanie hydrauliky

Valtra N HiTech s elektronicky riadenou
prevodovkou a mechanicky ovládanou
hydraulikou

• 24 + 24 r˘chlostí/skupinové radenie pod 
zaÈaÏením*

• 36 + 36 r˘chlostí s plaziv˘mi r˘chlosÈami
• elektronické ovládanie pojazdu dopredu a

dozadu
• mechanické ovládanie hydrauliky

Valtra N Advance s elektronick˘m ovládaním
pojazdu vpred a vzad v kombinácií s elektronicky
ovládanou hydraulikou

• 24 + 24 r˘chlostí/skupinové radenie pod 
zaÈaÏením*

• 36 + 36 r˘chlostí s plaziv˘mi r˘chlosÈami
• elektronické ovládanie pojazdu dopredu a 

dozadu
• elektronické ovládanie hydrauliky
• automatické radenie
• ovládanie vonkaj‰ích okruhov hydrauliky 

integrované v ruãnej opierke
• EcoSpeed - zníÏené otáãky pri maximálnej 

r˘chlosti

CLASSIC N101

HITECH  N82–N141

ADVANCE  N111eA, N121A a N141A

*Nedostupné pre traktory N111e, 50 km/h a EcoSpeed
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Hydrodynamická spojka
Turbo spojka HiTrol je skvelou voºbou pre
poºnohospodárov aj pre uÏívateºov pracujúcich v sluÏbách,
ktorí jazdia na traktore mnoho hodín. Rozjazd a zmena
smeru je vìaka tejto spojke plynulá a hladká a obsluha
sa vyhne r˘chlym rozjazdom a zbytoãnému namáhaniu
spojky. Pripojené náradie, spätn˘ chod a iné práce
vyÏadujúce ãast˘ rozjazd môÏu byÈ predvádzané veºmi
presne a bezpeãne. Ak je aktiovan˘ Powershshift,
umoÏÀuje turbospojka rozjazd traktora z kºudovej polohy
do plnej r˘chlostí bez zmeny prevodu. Táto vlastnosÈ je
ideálna predov‰etk˘m pri cestnej doprave. Spojka HiTrol
je bezúdrÏbová, ão priná‰a úsporu nákladov.

HiTrol-HiShift
Tlaãidlo spojky HiShift umoÏÀuje operátorovi preradiÈ
prevodov˘ stupeÀ bez pouÏitia spojkového pedálu. Spojku
je moÏné vyuÏiÈ pri pripojovaní náradia, alebo pokiaº je
nutná vysoká presnosÈ pri jazde alebo pri práci s náradím.
Kombinácia funkcie HiShift a hydrodynamickej spojky
v˘razne zvy‰uje efektivitu pri práci s ãeln˘m nakladaãom.
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2&3

Selection

POVEL
od obsluhy

OERÁCIA

NAPROGRAMOVATEªNÉ
OPERÁCIE
Reverzor

4WD
Auto 1
Auto 2

AutoTraction
Diagnostika

DÁTA
ZO

SENZOROV
Teplota

Tlak
R˘chlosÈ

Reverzor
HiShift

Powershift
V˘vodov˘ hriadeº

POWER CONTROL:
V˘hody pro majitele

Reverzor vpred/vzad
Zmena smeru jazdy traktoru môÏe
byÈ vykonaná bez zo‰liapnutia
pedálu spojky. Zmena je vÏdy
plynulá a r˘chla, nezávislá na
zaÈaÏení. Reverzor ovláda zároveÀ
ruãnú brzdu a môÏe byÈ tieÏ
umiestnen˘ na pravej strane stæpu
riadenia.

HiShift
Tlaãidlo HiShift ovláda spojku vÏdy,
keì chce obsluha preradiÈ r˘chlosÈ
alebo skupinu r˘chlostí bez nutnosti
pouÏitia pedálu spojky. Spojkov˘ pedál
môÏeme samozrejme kedykoºvek
pouÏiÈ - predov‰etk˘m v prípadoch,
keì je kladen˘ dôraz na veºkú
presnosÈ (napr. pri ak sa pripája
náradie, alebo ak sa manévruje v
stiesnen˘ch priestoroch).

Programy Auto 1 a Auto 2
V˘hody prevodovky s radením pod zaÈaÏením sa
prejavujú predov‰etk˘m pri práci s potrebou ãastého
radenia. Prevodovka môÏe byÈ ovládaná manuálne,
alebo pomocou dvoch automatick˘ch programov. Auto
1 a Auto 2 mení r˘chlosÈ automaticky, ako náhle otáãky
motora stúpnu alebo klesnú mimo nastavenej hodnoty.

Auto 1
Pri v˘bere reÏimu Auto 1, bude systém
automaticky meniÈ prevodové stupne
pri práci. Systém vyberie správnu
r˘chlosÈ na základe optimálneho
v˘konu motora a krútiaceho momentu.
Tento automatick˘ program je vyvinut˘
ako pre poºnú ãinnosÈ tak pre pouÏitie
v doprave. Auto 1 pracuje tieÏ pri
zniÏovaní r˘chlosti, kedy sa systém
sám podraìuje. Auto 1 je ideálny pre
poºné práce, práce vyÏadujúce
zapojenie v˘vodového hriadeºa aj pre
prepravnú ãinnosÈ.

Auto 2
V reÏime Auto 2 bude systém radiÈ
na základe podmienok
naprogramovan˘ch obsluhou traktora.
Pri rôznych ‰pecifick˘ch ãinnostiach
môÏe operátor nastaviÈ otáãky motora,
pri ktor˘ch dôjde k preradeniu
r˘chlosti. Systém potom bude radiÈ
podºa takto nastaven˘ch otáãok
motora. ReÏim Auto 2 zv˘razní
produktivitu a úãinnosÈ kombinácie
traktor + náradie.

Funkcie podradenia
Oba reÏimy Auto 1 i Auto 2 majú
funkciu podradenia podobnú
systémom pouÏívan˘ch v
automobiloch s automatickou
prevodovkou. Ak sa plynov˘ pedál
r˘chle zo‰ºapne k podlahe, systém
automaticky podradí. Plynulé
podraìovanie je pouÏívané tieÏ pri
brzdení.

POWER CONTROL

vo v˘bavách HiTech a Advance je ‰tandardom
unikátny systém kontroly v˘konu POWER
CONTROL, ktor˘ ovláda prevodovku a v˘vodov˘
hriadeº. Systém zvolí najvhodnej‰í prevod pre
pojazd vpred/vzad, ovláda HiShift spojku, radenie
pod zaÈaÏením a v˘vodov˘ hriadeº.

Systém tieÏ chráni prevodovku proti zlému
zaobchádzaniu alebo po‰kodeniu:
• Reverzor vpred/vzad je vyraden˘ z ãinnosti pri r˘chlosti

vy‰‰ej ako10 km/hod
• Parkovacia brzda nemôÏe byÈ zaistená pri r˘chlosti

vy‰‰ej ako 2 km/hod
• Ak je definovaná akákoºvek zlá funkcia, zodpovedajúca

riadiaca jednotka je vypnutá

Systém Valtra Power Control ponúka obsluhe
neobmedzené moÏnosti pri práci s traktorom.
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AutoTraction
AutoTraction je veºmi
obºúbenou vlastnosÈou
uÏívateºov traktorov Valtra.
AutoTraction je ideálny pre
prácu, ktorá vyÏaduje ãasté

zastavovanie a rozjazd, ako je práca s ãeln˘m nakladaãom,
práca s lisom, otáãanie na úvrati, preprava nákladu alebo
mulãovanie okrajov cesty.

Práce systému AutoTraction.
• pri poklese otáãok motora pod 1000 ot/min je spojka

deaktivovaná a traktor sa zastaví
• traktor stojí  aj pri zaradenej r˘chlosti a smere pojazdu ak

sú otáãky motora niÏ‰ie neÏ 1000 ot/min
• ak sa zv˘‰ia otáãky motora nad 1000 ot/min, je automaticky

aktivovaná spojka a traktor sa rozbehne
• keì zo‰liapne obsluha brzdov˘ pedál pri r˘chlosti traktora

pod 10km/hod je spojka automaticky deaktivovaná a traktor
sa zastaví - pri opätovnom zo‰liapnutí plynového pedálu
sa zopne spojka a traktor sa rozbehne.

Automatické zapínanie pohonu prednej nápravy

Systém radenia pohonu
v‰etk˘ch kolies 4WD chráni
traktor proti nadmernému
preklzu. Systém
automaticky aktivuje pohon
v‰etk˘ch kolies pribliÏne na
jednu sekundu (nastaviteºné

obsluhou) pri ‰tartovaní, zmene prevodov˘ch stupÀov, pouÏití
tlaãidla HiShift alebo zmene smeru jazdy. Systém môÏe byÈ
tieÏ úplne vypnutn˘ alebo neustále zapnutn˘. Systém pohonu
v‰etk˘ch kolies i uzávierka diferenciálu môÏu byÈ ovládané
automaticky alebo manuálne.

Uzávierka diferenciálu
Automatická uzávierka diferenciálu meria rozdiel r˘chlosti
medzi prav˘m zadn˘m kolesom a prevodovkou a je
zapojená
• ak je rozdiel príli‰ veºk˘
• ak je príli‰ veºk˘ preklz kolies
• ak je traktor rovno (i pri miernom pootoãení kolies)
• nie je zatlaãení brzdov˘ pedál

Uzávierka je uvoºnená ako náhle koleso nepre‰mykuje,
zaãne sa traktor otáãaÈ alebo ak je pouÏit˘ pedál spojky
alebo brzdy. Tento systém priná‰a uÏívateºom mnoho
v˘hod:

• zv˘‰enie v˘konnosti
• nemusí prem˘‰ºaÈ o zapínaní a vypínaní pohonu

v‰etk˘ch kolies a uzávierky
• uzávierka je pouÏívaná len v prípade, kedy je to

naozaj nutné
• obsluha sa nemusí obávaÈ, Ïe zabudne zapnut˘

náhon i v prípade, Ïe ho nepotrebuje
• traktor má vÏdy optimálnu trakciu
• preklz sa objavuje na prístrojovej doske (obsluha je

informovaná)
• predchádza sa po‰kodzovaniu pôdnej ‰truktúry
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Mechanické alebo elektronické ovládanie hydrauliky
je vyvinuté podºa potrieb zákazníka. Ovládanie
hydrauliky je logické a uÏívateºsky príjemné. Séria
N umoÏÀuje pouÏívanie i bio olejov. Interval v˘meny
hydraulického oleja je 2000 Mth, t˘m je dosiahnuté
v˘znamné zníÏenie nákladov a úspory ãasu.

Mechanické ovládanie
hydrauliky
Hydrauliky modelov Classic a HiTech
sú ovládané prepínaãom na pravej
strane panelu obluhy. V˘kon
hydrauliky je 73 l/min a zákazník si
môÏe vybraÈ medzi dvomi, tromi
alebo ‰tyrmi hydraulick˘mi okruhmy.
S moÏnosÈou jedného okruhu pri
ktorom je moÏné nastaviÈ prietok.

HYDRAULIKY

Hydraulika Load-sensing na modeloch Advance
Pracovná hydraulika na modele Advance je pohodlne a efektívne ovládaná pomocou
joystiku a tlaãítkom na ergonomickej opierke ruky. Joystikom môÏno tieÏ ovládaÈ
ãeln˘ nakladaã.Vìaka citlivému ovládaniu pomocou joystiku a elektronicky ovládan˘m
rozvádzaãom môÏe byÈ práca traktora a náradia nastavená s extrémnymi prednosÈami.

Modely Advance sú v základe vybavené 4hydraulick˘mi okruhmi a jedn˘m on/off
okruhom vzadu. ëal‰ie dva okruhy môÏu byÈ na prianie zákazníka vyvedené dopredu
pre ovládanie predného závesu alebo ãelného nakladaãa. Naviac je moÏné dodaÈ
ìal‰í on/off okruh do zadnej ãasti. Maximálny poãet ventilov vzadu je teda 4 okruhy
+ 2 on/off okruhy.

Okruhy dodávajú len také mnoÏstvo oleja, ktoré je u pripojeného stroja potrebné.
Zostávajúci olej môÏe byÈ vyuÏit˘ pre ostané okruhy, alebo pre ãeln˘ nakladaã.
V‰etky okruhy majú plávajúcu polohu, ão umoÏÀuje pripojenému náradiu kopírovaÈ
povrch.

Pre zaistenie maximálneho moÏného v˘konu hydrauliky môÏe byÈ na traktore funkcia
tzv. Power Beyond - priamy v˘vod od ãerpadla, ktor˘ má v˘vod v zadnej ãasti
traktora.

Bezpeãné a komfortné ovládanie hydrauliky
sa nachádza v lakÈovej opierke.

1. Nastavenie nízkeho prietoku
-testovanie

2. Nastavenie prietoku pre
normálnu prácu

3. Nastavenie prietoku pre
maximálny v˘kon

4. Nastavenie podºa potreby
-3 pamäÈové pozície
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Classic, HiTech

1.

2.

6.5. 7. 8. 9.

3.

4.

Nová lakÈová opierka (Advance)
Pre elektronické ovládanie 1 a 2., resp. 3 a 4 okruhy hydrauliky je pouÏívan˘
joystik na lakÈovej opierke. Joystikom môÏe byÈ zároveÀ ovládan˘ ãeln˘
nakladaã. Celú hydrauliku je môÏné ovládaÈ z lakÈovej opierky pomocou
joystiku a tlaãidlami, ktoré sú situované na strane.

Ovládanie hydraulick˘ch
okruhov, maximálne 3 okruhy
Jedna pozícia je pre vratnú vetvu

Joystick on/off
Ovládanie hydrauliky

(vpredu/vzadu)

Nastavenie okruhov

Hlavn˘ vypínaã hydrauliky

Ovládacie tlaãidlo pre nastavenie
monitoru

Tempomat pre nastavenie ot/min,
 km/hod a vypínanie

Dve hlavné
tlaãidlá joysticku

ãeln˘ nakladaã/
predn˘ záves

kontrola dvoch
zadn˘ch okruhov

Ovládanie polohy závesu

Spustenie závesu

Tlaãidlá radenia pod zaÈaÏením

ÚvraÈov˘ spínaã - tlaãidloo r˘chleho
vyhæbenia a zahæbenia náradia

Valtra Autocontrol
Elektronické ovládanie polohy závesu Autocontrol je veºmi jednoduché.
Prepínaãe ovládania závesu sa nachádzajú v boãnom panely. Pri
modele Advance je väã‰ina ovládacích prvkov závesu umiestnená v
lakÈovej opierke, ostané sa nachádzajú v boãnom panely. Drive Balance
Control (DBC)(systém tlmenia a vyvaÏovania rázov na ramenách
zadného závesu) je ‰tandardom v‰etk˘ch modelov. AutoContorl +
AutoTraction je ‰tandardom na modeloch N111eA, N121A a N141A
a je voliteºnou moÏnosÈou pre modely Classic a HiTech.

1. Autocontrol - ovládaã posuvu ramien
2. Nastavenie/ovládanie pracovnej hæbky (Classic &

HiTech), nastavenie spodnej polohy vrátane
plávajúcej polohy.

3. Tlaãidlo tlmiãa rázov
4. Zdvih závesu, spú‰Èanie závesu a neutrálna

pozícia
5. Ovládanie r˘chlosti závesu
6. Ovládanie maximálneho zdvihu
7. Maximálne zahæbenie
8. Automatické vyvaÏovanie ramien
9. Kontrola preklzu (voliteºná v˘bava)

1.

2.

3.
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Advance Kabíny VALTRA sú vÏdy originálne:
priestranné, bezpeãné a ergonomické. Pri
návrhu kabín sú pouÏívané najmodernej‰ie
technológie tak, aby sa obsluha aj po
celodennej práci cítila svieÏa. V‰etky prepínaãe
a ovládacie prvky sú ºahko dosiahnuteºné.

Priestranné dvere s moÏnosÈou nastavenia
uhlu otvorenia sú zaistené pneumatickou
tlmiacou vzperou. Nastaviteºn˘ volant (ako
v˘‰kovo tak uhlovo) svojou veºkosÈou
umoÏÀuje presné a ºahké ovládanie traktora.
Celkovo je kabína  veºmi priestranná i vìaka
úplne plochej podlahe. ·írka kabíny umoÏÀuje
pohodlné otáãanie sedadla o 180°. Je myslené
aj na také detaily ako je oneskorené zhasínanie
svetiel v kabíne a osvetlenie schodíkov pri
vystupovaní a nastupovaní.

StupeÀ komfortu v kabíne N
série je porovnateºn˘ s
osobn˘mi automobilmi, vìaka
vzduchom odpruÏenému
sedadlu v spojení s odruÏenou
kabínou a nízkym hlukom v
kabíne.

Palubná doska Proline (Advance)
• príjemné farby
• hodiny
• pracovn˘ ãas
• radar
• pracovná r˘chlosÈ
• prekly kolies
• otáãky v˘vodového hriadeºa vzadu
• otáãky v˘vodového hriadeºa vpredu
  (voliteºná v˘bava)
• otáãky motora
• pozícia spodného závesu
• teplota prevodovky
• prejdená vzdialenosÈ
• spracovaná plocha

• ·t˘lov˘ dizajn
• Nízky hluk v kabíne
• Veºké dvere
• Dvere iba z jedného kusu skla
 -s lep‰ou viditeºnosÈou
• Nová kon‰trukcia podlahy
• Nove odolne sedadlo
• Nová lakÈová opierka v modeloch

Advance - ovládanie mnoho operácií
za pomoci joystiku

• Sklopne druhé sedadlo pre
spolujazdca

• ºahko ãistiteºn˘ filter satia vzduchu
do kabíny

• MoÏnosÈ montáÏe automatickej
klimatizácie

• Nove podsvietenie palubnej dosky
• Lesné kabíny - v˘born˘ v˘hºad

PRVOTRIEDNA KABÍNA
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2&3
Valtra TwinTrac - práca v oboch smeroch
Otoãné riadenie TwinTrac, montované priamo
na v˘robnej linke Valtra, umoÏÀuje pohodlné
ovládanie traktora v oboch smeroch. Kompletn˘
systém obsahuje volant s reverzorom uprostred
zadnej ãasti kabíny a zadn˘ spojkov˘, brzdov˘
a plynov˘ pedál.

Dokonal˘ v˘hºad na pripojené stroje a pracovnú
plochu zvy‰uje bezpeãnosÈ práce. Vzduchom
odpruÏené sedadlo otoãné o 180° bez nutnosti
postavenia sa operátora.

Lesná kabína
Ako voliteºná moÏnosÈ pre traktory Valtra je
ponúkaná lesná kabína s ochrannou klietkou
okolo strechy traktora a veºmi siln˘mi a
veºk˘mi polykarbonov˘mi oknami v streche
traktora. ëal‰ie okno je v spodnej ãasti
kabíny. Toto okno je v rohu vybavené
trojuholníkovou sekciou, ktorou môÏu byÈ
vedené káble do kabíny traktora.

N Séria vybavená lesnou kabínou a otoãn˘m
systémom TwinTrac s hydrodynamickou
spojkou je neprekonateºnou kombináciou
urãenou pre prácu v lese.
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Voliteºná v˘bava pre traktory Valtra N Série

Predn˘ v˘vodov˘ hriadeº
Predn˘ v˘vodov˘ hriadeº je voliteºn˘ len v kombinácií s predn˘m
trojbodov˘m závesom. Aktivovan˘ je pomocou spínaãa
elektrohydraulického mechanizmu na pravej stane. Otáãky
predného hriadeºa sú ‰tandardne 1000 ot/min. OdpruÏená
predná náprava môÏe byÈ namontovaná i v kombinácií s
predn˘m v˘vodov˘m hriadeºom, predn˘m závesom i ãeln˘m
nakladaãom.

Predn˘ záves
NosnosÈ predného závesu je 3600 kg. (N101-N141), alebo
2500 kg (N82, N92). Predn˘ záves môÏe byÈ vybaven˘
v˘vodov˘m hriadeºom s 1000ot/min. Pri pouÏívaní závesného
náradia v oboch závesoch sa zvy‰uje efektívnosÈ práce traktora.
Predn˘ záves môÏe byÈ montovan˘ i na traktore s odpruÏenou
prednou nápravou, alebo v kombinácií s ãeln˘m nakladaãom.

OdpruÏenie prednej nápravy  (N101-N141)
Hydropneumatické odpruÏenie prednej nápravy zvy‰uje komfort
obsluhy. Najlep‰ie vyuÏitie nájde pri cestnej doprave alebo pri
r˘chlych presunoch po poºn˘ch cestách. Na poli odpruÏená
predná náprava zvy‰uje ÈaÏnú silu traktora. Hydropneumatick˘
systém umoÏÀuje obsluhe odpruÏenie vypnúÈ tlaãidlom z
kabíny.

Tempomat
Tempomat nájde uplatnenie pri mnoh˘ch ãinnostiach. NielenÏe
zvy‰uje komfort práce, ale tieÏ jej efektívnosÈ. Obsluha môÏe
nastaviÈ poÏadovanú pracovnú r˘chlosÈ i presné otáãky
v˘vodového hriadeºa. Vopred nastavená r˘chlosÈ je udrÏovaná
automaticky, vrátane radenia pod zaÈaÏením. Pri otáãaní na
úvrati alebo pri práci, ktorá si vyÏaduje ãasté zastavovanie
môÏe byÈ r˘chlosÈ ºahko zmenená alebo úplne vypnutá
jednoduch˘m stlaãením jedného tlaãidla. Pracovnú r˘chlosÈ
potom môÏeme dosiahnuÈ opätovn˘m stlaãením. Tempomat
robí denné práce jednoduch‰ie a r˘chlej‰ie.

Valtra ISOBUS - ovládanie ISOBUS kompatibiln˘ch
strojov je ºah‰ie neÏ kedykoºvek predt˘m.
ISOBUS je ‰tandardizovan˘m systémom pre
komunikáciu a odovzdávanie dát medzi traktorom a
náradím. Virtuálny terminál vo vnútri kabíny je pouÏívan˘
pre ovládanie náradia a zobrazovanie v‰etk˘ch
informácií. ISOBUS uºahãuje prácu s modern˘mi strojmi,
predov‰etk˘m s t˘mi, ktoré majú vysok˘ stupeÀ
automatick˘ch funkcií.
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âelné nakladaãe Valtra

MontáÏ na v˘robnej linke
âelné nakladaãe Valtra sú montované priamo na v˘robnej
linke tak, aby boli maximálne kompatibilné s traktorom.
Rada nakladaãov Valtra sa vyznaãuje
predov‰etk˘m robustnou
kon‰trukciou, kvalitn˘m
dizajnom a veºkou radou
vlastností uÏitoãn˘ch
pre Va‰u prácu.Podºa modelu traktora môÏe byÈ ãeln˘ nakladaã

ovládan˘ pomocou elektronického
predprogramovaného joystiku v lakÈovej opierke
alebo mechanicky pomocou systému ErgoDrive,
ktor˘ je umiestnen˘ v pravej stane kabíny
traktora.

Valtra je jedin˘m
v˘robcom traktorov,
ktor˘ montuje ãelné
nakladaãe priamo na
v˘robnej linke.

âeln˘ nakladaã Max. HmotnosÈ Model traktoraValtra traktora, kg

35** 4500 N82, N92
40* 4500 N82, N92
45** 4500 N82 - N121
50* 5200 N101 - N141
55** 6000 N101 - N141
65** 6000 N101 - N141

*bez paralelogramu   **s paralelogramom
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predné závaÏie závaÏie kolies

predná v˘vodov˘ hriadeº

ãeln˘ nakladaã

závaÏie do predného závesu

pracovné osvetlenia dva oranÏové majáky

Optional equipment

odpruÏenie kabíny ‰peciálne pneumatiky

vypínaã v˘vodového hriadeºa
na blatníku

predné v˘vody hydrauliky TwinTrack - otoãné riadenie

ZávaÏie
Predné závaÏie  12 x 40 kg (N82, N92)
Predné závaÏie  12 x 40 kg
ZávaÏie do predn˘ch kolies 28'' 4 x 70 kg
ZávaÏie do zadn˘ch kolies 34 - 42''
4 x 80 kg
ZávaÏie do zadn˘ch kolies 8 x 80 kg

Blatníky
Predné blatníky 4W
Roz‰írené zadné blatníky

Rôzne voliteºné ÈaÏné zariadenia

Prídavné okruhy hydrauliky
Vzduchové brzdy

Klimatizácia

Vypínaã zadného v˘vodového hriadeºa
na blatníku

Predn˘ trojbodov˘ záves 3,5 kN

Predn˘ v˘vodov˘ hriadeº

Elektrická v˘bava
Hlavn˘ vypínaã batérie
HiShift - (modely HiTech a Advance)
Obrysové osvetlenia

V˘straÏné majáky
Predohrev  motora
Zvuková signalizácia spätného  chodu
Predohrev kabíny
12 V zásuvka v kabíne
V˘vod kúrenia v spodnej ãasti kabíny
Automatické zastavenie motora
ISO BUS
Rôzne druhy pracovného osvetlenia

Príprava pre rádio
Rádio s CD prehrávaãom
Rádio s CD a MP3 prehrávaãom

Reverzácia pod zaÈaÏením

Stieraã a ostrekovaã zadného okna

Tempomat

Otoãné riadenie
TwinTrack otoãné riadenie

Zadn˘ trojbodov˘ záves
Hydraulické nastavenie
Spodné ramená, r˘chlozáves kategórie 3/2
Tretá bod s r˘chlozávesom kategórie 3/2
Hydraulick˘ tretí bod kategórie 2
Hydraulick˘ tretí bod s r˘chlozávesom
kategórie. 2 a 3/2

V˘vodové hriadele
V˘vodov˘ hriadeº 20 dráÏok,
priemer 45 mm
V˘vodov˘ hriadeº 21 dráÏok,
priemer 35 mm
V˘vodov˘ hriadeº 6 dráÏok,
priemer  45 mm
V˘vodov˘ hriadeº 8 dráÏok,
priemer 38 mm

Dal‰ie moÏnosti v˘bavy
Hasiaci prístroj
Popolník
Lekárniãka
Sitko nádrÏe
Vzduchom odpruÏené sedadlo
DrÏiak pre monitor
Aretácia dverí
Mechanická parkovacia brzda
Meno zákazníka na kabíne
Stre‰né okno
Tvrdené sklá na kabíne
Ochrana pre ventily kolies
Sedaãka spolujazdca

Voliteºná v˘bava môÏe byÈ u niektor˘ch modelov zahrnutá v ‰tandarde, konzultujte túto
moÏnosÈ s va‰ím lokálnym predajcom.
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VALTRA servis

ÚdrÏba a servis
Valtra Série S je navrhnut˘ pre ºahkú údrÏbu a
dlhé servisné intervaly. MnoÏstvo motorového,
prevodového a hydraulického oleja ktor˘ sa musí
vymieÀaÈ je zníÏené na minimum.

V‰etky beÏné servisné zásahy sú vykonávané
na tzv. "studenej" strane motora, kde je ºahk˘
prístup k chladiacemu systému, vzduchovému
filtru, filtrom paliva a k olejovému filtru.

Úplne otvoriteºná kapota motora vám zaruãuje
ºahk˘ prístup ku v‰etk˘m chladiãom, ktoré sa
dajú vyklopiÈ dopredu, alebo do strán pre
jednoduché ãistenie.

Servisné balíãky
Valtra ponúka pripravené servisné balíãky pre 100,
500 a 1000 hodinové servisné prehliadky. Tieto
balíãky obsahujú v‰etky nevyhnutne originálne diely,
ktoré garantujú vysokú kvalitu. PouÏitie originálnych
dielov zvy‰uje kvalitu údrÏby, zniÏuje prevádzkové
náklady a udrÏuje vysokú hodnotu traktorov Valtra.
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VALTRA – Power PartnerVALTRA – Power Partner
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Valtra Power Partner

OtvorenosÈ je jedn˘m z hlavn˘ch princípov fungovania organizácie Valtra.
To znamená, Ïe v‰etci na‰i zákazníci sú vítaní vo v˘robn˘ch závodoch Valtry
a môÏu si pozrieÈ kompletnú v˘robu traktorov Valtra.

Valtra Partner reprezentuje ná‰ záväzok ku zákazníkovi, Ïe mu bude vÏdy
vyroben˘ traktor presne podºa jeho priania, ktor˘ bude spæÀaÈ jeho individuálne
potreby s nízkymi nákladmi na údrÏbu a servis, ão kore‰ponduje s vysokou
ÏivotnosÈou traktora.

·koliace centrum v˘robného závodu Valtra je zodpovedné za ‰kolenie v‰etk˘ch
servisn˘ch technikov a distribútorov dielov.

V˘vojové centrum Valtry disponuje nov˘m strediskom priamo vo v˘robnom
závode v Suolahti, kde sa tieÏ nachádza centrálny sklad náhradn˘ch dielov.
V˘hodou centrálneho skladu náhradn˘ch dielov je dostupnosÈ dielov i po viac
ako 30 rokoch od skonãenia v˘roby daného modelu.

Náhradné diely sú oznaãené nálepkou "Valta genuine spare Part" alebo
" AGCO Parts", ktoré zaruãujú ich originálnosÈ a vysokú kvalitu. Rovnaké diely
sú pouÏívané i na nov˘ch traktoroch.

Viac ako 580 000 traktorov Valtra bolo vyroben˘ch v závodoch vo Fínsku a
Brazílií. Valtra je súãasÈou svetovej nadnárodnej  spoloãnosti AGCO Corporation.

Certifikáty, osvedãenia a ceny

ISO 9001 Quality Certificate -
prv˘ na svete v roku 1993

Fínska cena kvality v roku
1999

Cena za logistiku v roku
2000

ISO 14001 Environment Certifikát v roku
2000

OHSAS 18001 Health and Safety Certificate
- zdravie a bezpeãnosÈ práce 2003

Cena za inováciu na v˘stave Sima v roku
2001

Najlep‰í produkt na v˘stave Elmia Sweden
-Valtra X 2000

Zlatá medaila na Agritechnice
11/1997
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1
2
3

Valtra N - Technické ‰pecifikácie

Elektronické ovládanie
prevodovky
a mechanické
ovládanie hydrauliky

N101

Mechanické ovládanie
prevodovky a hydrauliky

Elektronické ovládanie
prevodovky
a elektronické
ovládanie hydrauliky

N121 N141N101 N111eN92

N141AN121A

* 50 km/h prevodovka voliteºná pre N111e, N111eA, N121, N141, N121A, N141A (moÏné iba na niektor˘ch trhoch)

ADVANCE

HITECH

CLASSIC

MODEL   
Hydraulika
Autocontrol B, s automatick˘m vyvaÏovaním ramien
Autocontrol D, s reguláciou preklzu
Max. v˘kon ãerpadla l/min/ tlak, bar
Zdvihová kapacita na koncoch ramien, kg (voliteºné)  
NosnosÈ predného závesu, kg  
Prevodovka
Typ pevodovky 24 alebo 36 r˘chlostí dopredu + 24 alebo 36 r˘chlostí dozadu, 0.6-40 km/h
Spojka Suchá/mokrá
Zmena smeru jazdy Mechanická synchronizovaná/elektro-hydraulická
Powershift Manualna /electrohydraulická
Pohon prednej nápravy Manuálny alebo automatick˘ (spolu s brzdami, alebo uzávierkou diferenciálu)
Uzávierka diferenciálu Manuálna alebo automatická (spolu s trojbodov˘m závesom a brzdami)

MODEL

Hydraulika
Autocontrol B, s automatick˘m vyvaÏovaním ramien
Autocontrol D, s reguláciou preklzu
Max. v˘kon ãerpadla l/min/ tlak, bar
Zdvihová kapacita na koncoch ramien, kg (voliteºné)  
NosnosÈ predného závesu, kg
Prevodovka
Typ pevodovky 24 alebo 36 r˘chlostí dopredu + 24 alebo 36 r˘chlostí dozadu, 0.6-40 km/h* / N111e 36 + 36R          
Spojka Mokrá
Zmena smeru jazdy Elektrohydraulická, pákou, bez pouÏitia spojkového pedálu 
Powershift Automatick˘, electrohydraulick˘, programovateºn˘ operátorom 
Pohon prednej nápravy Manuálny alebo automatick˘ (spolu s brzdami, alebo uzávierkou diferenciálu)
Uzávierka diferenciálu Manuálna alebo automatická (spolu s trojbodov˘m závesom a brzdami)

Zubové ãerpadlo
·tandard
Voliteºné
73/196

5600/7700
3600

Zubové ãerpadlo
·tandard
Voliteºné
73/196

5600/7700
3600

Zubové ãerpadlo
·tandard
Voliteºné
73/196

5600/7700
3600

Zubové ãerpadlo
·tandard
Voliteºné
73/196

5600/7700
3600

Zubové ãerpadlo
·tandard

-
73/196
4000
2500

MODEL

Hydraulika, LS - load sensing
Autocontrol B, s automatick˘m vyvaÏovaním ramien
Autocontrol D, s reguláciou preklzu
Max. v˘kon ãerpadla l/min/ tlak, bar
Zdvihová kapacita na koncoch ramien, kg (voliteºné)  
NosnosÈ predného závesu, kg
Prevodovka
Typ pevodovky 24 alebo 36 r˘chlostí dopredu + 24 alebo 36 r˘chlostí dozadu, 0.6-40 km/h*
Spojka Mokrá
Zmena smeru jazdy Elektrohydraulická, pákou, bez pouÏitia spojkového pedálu
Powershift Automatick˘, electrohydraulick˘, programovateºn˘ operátorom
Pohon prednej nápravy Manuálny alebo automatick˘ (spolu s brzdami, alebo uzávierkou diferenciálu)
Uzávierka diferenciálu Manuálna alebo automatická (spolu s trojbodov˘m závesom a brzdami)

LS
·tandard
Voliteºné
115/205

8100
3600

LS
·tandard
Voliteºné
115/205

8100
3600

Zubové ãerpadlo
·tandard
Voliteºné
73/196

5600/7700
3600

N82
Zubové ãerpadlo

·tandard
-

73/196
4000
2500

N111eA

LS
·tandard
Voliteºné
115/205

8100
3600
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A= DæÏka
B= Rázvor
C= ·írka

D= V˘‰ka k streche kabíny
E= SvetlosÈ zadnej nápravy

Modely

Motor SisuDiesel
Poãet valcov/objem, l
Nominálny v˘kon kW/hp/ot. za min (ISO 14396)
- s transportn˘m nav˘‰ením kW/hp/ot.za min
Maximálny v˘kon kW/hp/ot. za min (ISO 14396)
- s transportn˘m nav˘‰ením kW/hp/ot.za min
Max. krútiaci moment, Nm/ot. za min

Spôsob vstrekovania paliva
V˘vodov˘ hriadeº
540/1000, ot/min
540/540E, ot/min
540E/1000, ot/min
V závislosti od pojazdu
Brzdy
Hydraulické viaclamelové
Parkovacia brzda
Rozmery a hmotnosÈ, s pneumatikami 14.9R24/18.4R34 a modely N121-N141A s 14.9R28/18.4R38
Rázvor, mm (B)
DæÏka, mm (A)
·írka, mm (C)
V˘‰ka, mm (D)
Polomer otáãania, m
Svetlá v˘‰ka zadnej nápravy, mm
HmotnosÈ, kg
Palivová nádrÏ, l
·tandardné pneumatiky vpredu
·tandardné pneumatiky vzadu

N101

44CWA*
4/4,4

81/110/2200
84/114/2200**
85/116/2000
89/121/2000**

    460/1500
     500/1500**

CR*

Voliteºné
Voliteºné
Voliteºné
Voliteºné

áno
mech./hydr.

2565
4414
2177
2760
4,7
450
4850
220

14.9R24
18.4R34

N121 Adv.

44 CWA*
4/4,4

98/133/2200
101/137/2200**
101/137/2000
106/144/2000**

       540/1500
     560/1500**

CR*

Voliteºné
Voliteºné
Voliteºné
Voliteºné

áno
hydr.

2565
4499
2268
2895
4,7
500
4850
220

14.9R28
18.4R38

N141

49CWA*
4/4,9

110/150/2200
113/154/2200**
112/152/2000
118/160/2000**

       580/1500
       620/1500**

CR*

Voliteºné
Voliteºné
Voliteºné
Voliteºné

áno
hydr.

2565
4499
2268
2895
4,7
500
4850
220

14.9R28
18.4R38

N111e
Eco mód Power mód

44CWA*
4/4,4

91/124/1800 90/122/2200
93/126/2200**

91/124/1800 94/128/2000
98/133/2000**    

      570/1200    500/1500    
      540/1500**

CR*

-
-

·tandardné
Voliteºné

áno
hydr.

2565
4499
2268
2895
4,7
500
4850
220

14.9R28
18.4R38

N121

44 CWA*
4/4,4

 98/133/2200
101/137/2200**
101/137/2000
106/144/2000**
    540/1500

  560/1500**
CR*

Voliteºné
Voliteºné
Voliteºné
Voliteºné

áno
hydr.

2565
4499
2268
2895
4,7
500
4850
220

14.9R28
18.4R38

N141 Adv.

49CWA*
4/4,9

110/150/2200
113/154/2200**
112/152/2000
118/160/2000**

        580/1500
        620/1500**

CR*

Voliteºné
Voliteºné
Voliteºné
Voliteºné

áno
hydr.

2565
4499
2268
2895
4,7
500
4850
220

14.9R28
18.4R38

N82

44DTA
4/4,4

64,5/88/2270
-

64,5/88/2270
-

   360/1400

mech.

Voliteºné
Voliteºné
Voliteºné
Voliteºné

áno
hydr.

2535
4315
2177
2760
4,5
450
4650
220

14.9R24
18.4R34

2 1&2 2 2 2 3 3

Dostupné v prevedení Classic alebo HiTech Dostupné v prevedení Classic alebo HiTech Dostupné v prevedení Advance

* CR = Common Rail motor  ** S transportn˘m nav˘‰ením H2, H3 a H4.
    v 50 km/h modeloch H1, H2, H3 a H4 (len pre niektoré trhy)

1&2 2 3
Traktory zobrazené v prospekte sa môÏu lí‰iÈ v ‰pecifikácií. V‰etky práva vyhradené.

N92

44DTA
4/4,4

74,5/101/2270
-

74,5/101/2270
-

   405/1400

mech.

Voliteºné
Voliteºné
Voliteºné
Voliteºné

áno
hydr.

2535
4315
2177
2760
4,5
450
4650
220

14.9R24
18.4R34

2
N111eA

Eco mód Power mód
44CWA*

4/4,4
91/124/1800 90/122/2200

93/126/2200**
91/124/1800 94/128/2000

98/133/2000** 
      570/1200    500/1500    

      540/1500**
CR*

-
-

·tandardné
Voliteºné

áno
hydr.

2565
4499
2268
2895
4,7
500
4850
220

14.9R28
18.4R38

3



Valtra  is a worldwide brand of AGCO Corporation.
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